	流量计订货咨询单                   

	

	订货单位
	　
	订货地址
	　

	电话
	　
	传真
	　
	联系人
	　
	　

	仪表名称
	　
	型号
	　
	数量
	　
	　

	介质名称
	　
	介质状态
	□气体         □液体

	混合气体组分体积含量％
	　

	
	　

	
	　

	管     道
	外径mm
	　
	内径mm
	　
	材质
	　
	　

	压力（表压）
	最大
	　
	正常
	　
	最低
	　
	□MPa     □kpa

	温  度（℃）
	最高
	　
	正常
	　
	最低
	　
	　

	工作密度kg/m³
	　
	标准状态密度kg/m³
	　


	介 质 黏 度
	　
	□mPa.s（cP)、□Pa.s□mm²/s（cst）、□m²/s

	流    量
	最大
	　
	常用
	　
	最小
	　
	□Nm³/h、□m³/h□kg/h、□t/h

	
	
	
	
	
	
	
	

	当地平均大气压（kPa)
	　　
	相对湿度％
	　

	要求压损小于（kPa)
	
	

	气体标准状态基准
	□20℃  101.325kPa
	□0℃  101.325kPa

	要求安装
	□水平安装 □垂直安装 □地下安装 □变送器在流量计上 □变送器在流量计下

	要求连接方式
	□法兰   □与管道对焊  □法兰夹装
	导压管尺寸
	Φ：

	需要补偿方式
	□温度和压力补偿    □单压力补偿    □单温度补偿    □无补偿

	需要的主要辅助部件及数量
	阀门（   ）、冷凝灌（   ）、集气灌（   ）、沉降灌（   ）、三阀组（   ）接头（   ）、仪表保护（温）箱（    ）

	
	

	需要配套仪表
	□差压变送器  □压力变送器  □测温元件  □温度变送器  □多参数变送器  □显示仪表（选项：RS485接口、壁挂、盘装、打印、数码、液晶、热量）

	
	

	其他特殊要求 （需要注明）
	　

	
	

	
	

	
	

	     请用户准确填写各参数，这是保证仪表运行的重要步骤，并在选中项划√，否则视为不选。                  用户：             签字：                 公司销售人：                签字：            

	


